WARIANT 1 Sciana zamknigta — brak konsoli i siatek
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O - Igcznik kotwiacy kr6tki mocowany do stojaka wewnetrznego
® - lacznik kotwiacy diugi mocowany do dwdch stojakéw
Zalozenia techniczne
Diugos¢ pola —2,5m
Wysoko$é kondygnacji — 2m
Wysokosé rusztowania —30m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na kazdej kondygnacii
Porgcze zabezpieczajace sa zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane sg rygle poziome
z obydwu stron.
Rusziowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podtozu (brak osiadania)
Wysokos¢ potaczenia nakretki regulacyjnej podstawki Srubowej — 0.25m
Maksymalna odleglosé rusztowania od Sciany 0,20m
Konsole: brak
Siatka: brak
Uklad stezeri: wielko plaszezyznowy i/lub wiezowy. Uklad wielko plaszczyznowy mozna
stosowac w rusztowaniach o wysokosci do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy zamknietej Scianie (0% otworow)
Najwyzsza kondygnacja kotwiona w kazdym polu
Wymagane sily zakotwieti (sily charakterystyczne przypadajace na jedno zakotwienic)
Skiadowa prostopadta do $ciany: 1,82 kN
Skiadowa réwnolegta do sciany: 1,6 kN
Obciazenie podioza (obcigZenie charakterystyczne przypadajace na jedng stope): 22kN




WARIANT 2

O - Iacznik kotwiacy krétki mocowany do stojaka wewnetrznego
® - lacznik kotwigcy dhugi mocowany do dwaéch stojakow
Zalozenia techniczne
Diugoséé pola—2,5m
Wysoko$¢ kondygnaciji — 2m
Wysokoéé rusztowania —30m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na kazdej kondygnacji
Porgeze zabezpieczajace s zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacii
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane sq rygle poziome
z obydwu stron.
Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podlozu (brak osiadania)
Wysokos¢ potaczenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej — 0.25m
Maksymalna odlegto$¢ rusztowania od $ciany 0,20m
Konsole: brak
Siatka: brak
Ukdad stezen: wielko plaszczyznowy i/lub wiezowy. Uklad wielko plaszczyznowy mozna
stosowac w rusztowaniach o wysokosci do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy czesciowo otwartej Scianie (max 60% otworéw réwnomiernie
roztozonych)
Najwyzsza kondygnacja kotwiona w kazdym polu -
Wymagane sily zakotwien (sily charakterystyczne przypadajace na jedno zakotwienie)
Skiadowa prostopadta do ciany: 3,5 kN
Skiadowa rownolegta do &ciany: 1,6 kN
Obciazenie podioza (obciazenie charakterystyczne przypadajace na jedna stope): 22kN




WARIANT 3 Sciana zamknieta — zamontowane konsole — brak siatek
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O -Iacznik kotwigey krotki mocowany do stojaka wewngtrznego
® . lIacznik kotwigcy dlugi mocowany do dwach stojakéw
Zalozenia techniczne
Diugoéé pola —2,5m
Wysoko$é kondygnacji — 2m
Wysokosé rusztowania —30m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na kazdej kondygnacii
Porgcze zabezpieczajace sa zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane sg rygle poziome
z obydwu stron.
Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podiozu (brak osiadania)
Wysokos¢ polaczenia nakretki regulacyjnej podstawki $rubowej — 0.25m
Maksymalna odleglosé rusztowania od $ciany 0,20m
Konsole: szerokie od strony zewnetrznej tylko na najwyzszej kondygnacji
Siatka: brak
Uklad stezeni: wielko plaszezyznowy i/lub wiezowy. Uktad wielko plaszezyznowy mozna
stosowac w rusztowaniach o wysokosei do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy $cianie zamknietej (0% otwordw)
Kondygnacja z konsolami oraz kondygnacja nizej lezaca musi by¢ kotwiona w kazdym polu za
pomocg dtugich acznikéw kotwiacych

Wymagane sily zakotwien (sity charakterystyczne przypadajace na jedno zakotwienie)
Skladowa prostopadta do Sciany: 2,10 kN
Skladowa réwnolegla do Sciany: 2,12 kN

Obciazenie podtoza (obcigzenie charakterystyczne przypadajace na jedna stopg): 20,7kN




WARIANT 4 Sciana czesciowo otwarta — zamontowane konsole — brak siatek

o - %aczufk_komnw kmﬂu ;nocnwanjr do stojaka wewnetrznego
®  -lacznik kotwiacy diugi mocowany do dwoch stojakéw

Zalozenia techniczne
Dhugosé pola—2,5m
Wysokosé kondygnacji — 2m
Wysokosé rusztowania —30m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na kazdej kondygnacii
Porecze zabezpieczajace sa zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane sa rygle poziome
z obydwu stron.
Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymaltym podiozu (brak osiadania)
Wysokos¢ potaczenia nakretki regulacyjnej podstawki Srubowej — 0.25m
Maksymalna odleglosé rusztowania od $ciany 0,20m
Konsole: szerokie od strony zewngtrznej tylko na najwyzszej kondygnacji
Siatka: brak
Uklad stezen: wielko plaszezyznowy i/lub wiezowy. Uklad wielko plaszczyznowy mozna
stosowaé w rusztowaniach o wysokosci do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy czgsciowo otwartej Scianie (max 60% otworéw réwnomiernie
rozloZzonych) '
Kondygnacja z konsolami oraz kondygnacja nizej lezaca musi by¢ kotwiona w kazdym polu za
pomoca dhugich tacznikéw kotwigcych
Wymagane sily zakotwiefi (sity charakterystyczne przypadajace na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadia do sciany: 2,84 kN
Sktadowa rownolegla do ciany: 1,40 kN
Obciazenie podloza (obcigzenie charakterystyczne przypadajace na jedna stope): 20kN




WARIANT 5 Sciana zamknieta — zamontowana siatka — brak konsoli
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O - Iacznik kotwigcy krétki mocowany do stojaka wewnetrznego
® . Iacznik kotwigcy diugi mocowany do dwoéch stojakow

Zalozenia techniczne

Diugoséé pola —2,5m

Wysokos¢ kondygnaciji — 2m

Wysokos¢ rusztowania —30m

Pomostu rusziowania —stalowe wylozone na kazdej kondygnacji

Porgcze zabezpieczajace sq zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji

W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane sa rygle poziome

z obydwu stron.

Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymalym podlozu (brak osiadania)

Wysokosé polaczenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej — 0.25m

Maksymalna odleglo$é rusztowania od sciany 0,20m

Konsole: brak

Pokrycie: siatka na calej powierzchni zewnetrznej rusztowania oraz na $cianach szezytowych

Uklad stezen: wielko plaszczyznowy i/lub wiezowy. Ukiad wielko ptaszczyznowy mozna

- stosowac w rusztowaniach o wysokoéci do 24m.

Rusztowanie ustawione jest przy zamknigtej Scianie (0% otworéw)

Najwyzsza kondygnacja kotwiona w kazdym polu

Wymagane sily zakotwien (sily charakterystyczne przypadajace na jedno zakotwienie)
Skladowa prostopadta do sciany: 4.4 kN
Skiadowa réwnolegla do Sciany: 2,45 kN

Obciazenie podloza (obciazenie charakterystyczne przypadajace na jedna stope): 18kN



WARIANT 6 Sciana czesciowo otwarta — zamontowana siatka — brak konsoli
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O -Igcznik kotwiacy krotki mocowany do stojaka wewnetrznego
® - lacznik kotwigcy dhugi mocowany do dwoch stojak6w

Zalozenia techniczne
Dhugosé pola—2,5m
Wysokos¢ kondygnacii — 2m
Wysokoéé rusztowania —30m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na kazdej kondygnacii
Porgcze zabezpieczajace sq zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacii
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane sq rygle poziome
z obydwu stron.
Rusziowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymalym podtozu (brak osiadania)
Wysokosé polaczenia nakretki regulacyjnej podstawki Srubowej — 0.25m
Maksymalna odlegloéé rusztowania od $ciany 0,20m
Konsole: brak
Pokrycie: siatka na calej powierzchni zewnetrznej rusztowania
Ulkdad stezefi: wielko plaszezyznowy i/lub wiezowy. Uklad wielko plaszczyznowy mozna
stosowac w rusztowaniach o wysokosci do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy czgsciowo otwartej Scianie (max 60% otworéw réwnomicrnic
roztozonych)
Najwyzsza kondygnacja kotwiona w kazdym polu
Wymagane sily zakotwien (sily charakterystyczne przypadajace na jedno zakotwienie)
Skladowa prostopadla do $ciany: 5,0 kN
Skladowa rownolegla do dciany: 1,5 kN

Obciazenie podtoza (obciazenie charakterystyczne przypadajace na jedng stope): 18kN



WARIANT 7 Sciana zamknigta — zamontowane konsole i siatki
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©  -lacznik kotwiacy krétki mocowany do stojaka wewngirznego
®  _Iacznik kotwiacy diugi mocowany do dwoch stojakéw

Zalozenia techniczne
Dhugosé pola—2,5m
Wysokos¢ kondygnacji — 2m
Wysokoéé rusztowania —28m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na’ kazde_] kondygnacji
Porgcze zabezpieczajgce sa zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w plaszczyznach podestu zamontowane s rygle poziome
z obydwu stron.
Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymatym podlozu (brak osiadania)
Wysokos¢ polaczenia nakretki regulacyjnej podstawki §rubowej — 0.25m
Maksymalna odleglo$é rusztowania od Sciany 0,20m
Konsole: szerokie od strony zewnetrznej tylko na najwyzszej kondygnacji
Pokrycie: siatka na calej powierzchni zewngtrznej rusztowania oraz na Scianach szczytowych
Ukdad stezen: wielko plaszezyznowy i/lub wiezowy. Uklad wielko plaszezyznowy mozna
stosowac w rusztowaniach o wysokoéei do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy $cianie zamknigtej (0% otwordw) il
Kondygnacja z konselami oraz kondygnacja nizej leiqca musi by¢ kotwiona w kﬂZd}'m poluza
pomocg diugich facznikow kotwiacych
Wymagane sily zakotwieri (sily char&kterystyczne m'zypadajq._{:e na jedno zakotwienie)
Skladowa prostopadta do § s:c:lany 2,74 kN .
Sktadowa réwnolegla do Sciany: 1,8 kN '
ObciaZenie podloza (obciazenie chmktmystyam& pIZ}'pada_]ﬂ._DE na jedna stope): 20kN
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WARIANT 8 Sciana czesciowo otwarta — zamontowane konsole i siatki
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O -lacznik kotwigcy krétki mocowany do stojaka wewngtrznego
® - lacznik kotwigcy dtugi mocowany do dwoch stojakow
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Zalozenia techniczne
Dhugosé pola —2,5m
Wysokos¢ kondygnacji — 2m
Wysokos¢ rusztowania —28m
Pomostu rusztowania —stalowe wylozone na kaz.de_] kondygnacji
Porgcze zabezpieczajace sa zamontowane w kazdym polu na kazdej kondygnacji
W kazdym polu na kazdej kondygnacji w ptaszczyznach podestu zamontowane sg rygle poziome
z obydwu stron.
Rusztowanie ustawione jest na odpowiednio wytrzymalym podlozu (brak osiadania)
Wysokosé polaczenia nakretki regulacyjnej podstawki $rubowej — 0.25m
Maksymalna odleglo$é rusztowania od $ciany 0,20m
Konsole: szerokie od strony zewnetrznej tylko na najwyzszej kondygnacji
Pokrycie: siatka na calej powierzchni zewnetrznej rusziowania oraz na Scianach szczytowych
Uktad stezen: wielko plaszczyznowy i/lub wiezowy. Uklad wielko plaszezyznowy mozna
stosowaé wrusztowaniach o wysokosci do 24m.
Rusztowanie ustawione jest przy czgsciowo otwartej $cianie (max 60% otworéw réwnomiernie
rozlozonych) -
Kondygnacja z konsolami oraz kondygnacja nizej lezacca mum byé kotwiona w ka'z.dym polu za
pomocy dhugich tacznikéw kotwiacych
Wymagane sily zakotwien (sily charaktcrys,tytme przypadajqce na jedno zakotwienie)
Sktadowa prostopadia do sciany: 5,80 kN .
Skladowa réwnolegla do ciany: 1.47 kN ,
Obcigzenie podloza (obcigzenie charakterystyczne pmypadajgce na jednq stop@) 20kN
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